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Dispositivo portatile di purificazione aria a ioni negativi
con ultrasioni anti-insetti

IIIIP20 IK10 RoHS
COMPLIANT

76

80

27

24

Generatore integrato di ioni negativi e ultrasioni

Emette:
•	 ioni negativi con concentrazione > 15 Milioni per cm3
•	 Ultrasioni con frequenza > 27 KHz in grado di allontanare gli 

insetti più fastidiosi

Materiale e finiture
Colore

Montaggio

Ventola
Batteria

Connettore
Interruttore

Indicatore

Peso
Dimensioni
Rumorosità

plastica (ABS) stampata a iniezione
grigio | Ral 7035
da appoggio; indossabile

no
polimeri di Litio LI-PO | 3,7V 1500mAh 5,5Wh
micro USB
tasto selettore multifunzione
LED RGB con indicazione di funzione e stato carica*

92 g
76 x 80 x 27 mm
-

Include:
•	 1 laccetto con logo e ganci
•	 1 cavo di ricarica bianco USB / micro USB
•	 1 alimentatore carica batterie 5Vcc 2A**NOTE

Il lampeggiare del LED indica un tempo stimato di carica residua di circa un’ora.

La ricarica del dispositivo deve essere effettuata utilizzando soltanto l’alimentatore e il cavo in 
dotazione. L’utilizzo di accessori terzi può danneggiare irreversibilmente il dispositivo.

*

**


